
سیسـتم اتـو تـراک بـرای رهگیـری خـودکار سـخنران یـا گوینـده در سیسـتم هـای کنفرانـس صوتـی یـا ویدیـو کنفرانـس به کار 
مـی رود بـه گونـه ای کـه بـا فعـال شـدن میکروفـن سـخنران، دوربیـن تعیین شـده بـه صورت خـودکار بـر روی سـخنران تنظیم 
می شـود. ایـن سیسـتم بـا قابلیـت اتصـال شـش دوربیـن، مناسـب بـرای سـالن هـای سـخنرانی و اتـاق جلسـات بـا هـر تعـداد 
شـرکت کننده می باشـد. سیسـتم علاوه بر انتخاب دوربین برای رهگیری سـخنران، دارای یک سوییچر ویدئوی داخلی است 
کـه تصویـر دوربیـن انتخـاب شـده را بـه خروجـی دسـتگاه بـرای ضبـط یـا نمایش ارسـال می کنـد بنابراین نیـازی به اسـتفاده از 
انـواع کنترلرهـا یـا ویدئـو سـوییچر اضافـی نیسـت. دسـتگاه بـا دارا بـودن پـورت هـای ارتباطـی متنـوع قابلیـت کنتـرل انـواع 

دوربیـن هـای PTZ را دارد.
BK 9009 بـا اسـتفاده از ارتبـاط Ethernet قابلیـت پشـتیبانی از انـواع سیسـتم هـای کنفرانـس صوتـی و ویدئـو کنفرانس 

را دارد.

سیستم اتوتراک

قابلیت کنترل تا شش دوربین )با قابلیت افزایش تعداد دوربین( −
دارای سوییچر تصویر داخلی با شش ورودی −
دارای حافظه برای 250 نقطه متفاوت به ازای هر دوربین −
قابلیت تنظیم دستگاه با کامپیوتر و یا بدون آن −

5 W: توان مصرفی
220 V : ولتاژ ورودی

پورت Ethernet برای ارتباط با سیستم کنفرانس
پورت RS-232  و RS-422 برای ارتباط با دوربین ها

Pelco-D و VISCA پشتیبانی از پروتکل های

BK 9009
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