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BW 135
سیســتم BW 135 از انعطــاف پذیــری بســیار بالایــی 
برای صدابرداری هر سبک از موسیقی و سخنرانی برخوردار 

است.
 سیســتم میکروفــن بــی ســیم  BW 135 شــامل یــک 
ــیم  ــی س ــتی ب ــن دس ــدد میکروف ــک ع ــده، ی ــتگاه گیرن دس
 MMD 835 و لــوازم جانبــی مــی باشــد. وجــود کپســول
بــا پتــرن کاردیوئیــد در ایــن سیســتم مانــع از دریافــت 

ــود. ــی ش ــی م ــم محیط ــای مزاح صداه
یــک ارتبــاط مــادون قرمــز بیــن گیرنــده و فرســتنده، امــکان 
ــا را  ــن آنه ــا بی ــایر داده‌ه ــال س ــردن و انتق ــس ک ــم فرکان ه

فراهــم کــرده اســت.
صفحــه نمایشــگر گیرنــده و فرســتنده بــرای شــرایط نــوری 

مختلــف قابــل تنظیــم اســت.

SKM 100

توان خروجی
پاسخ فرکانسی

تغذیه
زمان کار

وزن

30 mW

80-18000 Hz

2xAA  باتری
حدود 8 ساعت
450 g

MMD 835
داینامیک
2.1 mV/pa

کاردیوئید
154 dB 

80-18000 Hz

نوع کپسول
حساسیت

پترن
) SPL (  حداکثر فشار صوتی

پاسخ فرکانسی

محدوده فرکانس
 سیستم کاهش نویز

پاسخ فرکانسی
سیگنال به نویز

اعوجاج

780-822 MHz

HDX

25-18000Hz

110 dB <

%0.09 >

آنتن
خروجی صدای متقارن

خروجی صدای نامتقارن
اندازه

وزن

2xBNC, 50 Ω

XLR, +18dBu

 Jack ¼”, +12 dBu

202x212x43 mm

900 g

EM100

BW 135میکـروفن بی سـیم
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