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با  های  فرستنده  و  ها  گیرنده  با  تورگاید  سیستم 
کیفیت جهت برگزاری بهتر بازدیدهای گروهی از 
کارخانه ها و مراکز صنعتی، تورهای گردشگری و 

رویدادهای ورزشی طراحی شده است.
طریق  از  توان  می  را  گیرنده  از  خروجی  صدای 
دریافت  متر  میلی  جک3.5  با   هدفون  هرنوع 

نمود.
یک  که  است  شده  طراحی  ای  گونه  به  سیستم 
راهنمای تور در یک محیط پر سر و صدا می تواند 
با سطح صدای معمولی صحبت کرده و به راحتی 

توسط بازدیدکنندگان قابل شنیدن باشد.
با استفاده از فرستنده های فرکانس بالا و سیستم 
صدای  کیفیت  دیجیتال  صدای  پردازش  های 
هیچگونه  و  است  اصلی  صدای  مانند  شده  ارائه 

داشت. نخواهد  وجود  فرکانسی  تداخل 
است  فرکانسی  کانال   16 دارای  سیستم  این 
بنابراین 16 سیستم می توانند در فاصله نزدیک 
از یکدیگر در حال کار باشند. مثلا در یک محوطه 
و  هم  کنار  در  می‌توانند  تورگردان    16 باستانی 
بدون تداخل گروه خود را راهنمایی کنند و یا چند 
مترجم در کنار یکدیگر عملیات ترجمه همزمان 
را انجام دهند. تعداد شرکت کنندگان در هرگروه 

است. محدودیت  بدون 

سیستم تورگاید

BT 500 R
BT 500 T

IE4

ME2

ME4

مدولاسیون
پایداری فرکانسی
محدوده فرکانسی

باند فرکانسی
امپدانس خروجی

حداکثر انحراف
سیگنال به نویز

توان خروجی صدا
پاسخ فرکانسی

جک خروجی
باتری

جریان مصرفی
آنتن

PLL

± 0.005 %

798 – 830 MHz

32 MHz

16 Ω  ≤ 

±48 KHz

78 dB

2x35mw

80 Hz – 15 KHz

3.5 mm mono

2x AA

120 mA

ثابت

BT 500 T

ME2,ME4

BT 500 R
IE4
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