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میکسر صدا

میکســر صــدای دیجیتــال DBIR 48XL تحــت امتیــاز شــرکت LAWO آلمــان در کارخانــه گــروه صنایــع بعثــت تولیــد 
شــده اســت. ایــن میکســر بــا بهــره گیــری از انــواع ابزارهــا و نــرم افزارهــا در اســتودیوهای رادیویــی و تلویزیونــی بــرای 
تولیــد یــا پخــش زنــده کارآیــی دارد. طراحــی مــدولار میکســر صــدا  آن را مناســب برای اســتفاده در اســتودیوها بــا اندازه 
هــای گوناگــون کــرده اســت. بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای قدرتمنــد، کاربــران مــی تواننــد میــز صــدا را بــر پایــه نیازهــای 

شــخصی یــا نیازهــای  اســتودیو برنامــه ریــزی کننــد.

توانایی کار در سیستم یکپارچه IP-based در سیستم های اتــوماسیون رادیویی
Vis Tool توانایی سازگاری با انواع روندهای کاری با استفاده ازنرم افزار

کاربردهای متنوع و کار چند لایه با استفاده از فیدرهای موتوردار
پشتیبانی از صدای Surround 5.1 در پخش زنده

DBIR 48XL

4



طراحی مدولار قابل افزایش تا 40 فیدر−−
دارای ماژول های فیدر موتوردار  100 میلیمتری 4 تایی−−
قابلیت کار چند لایه بصورت انتخابی −−
قابلیت نصب بر روی انواع میزها و سادگی برقراری ارتباط با هسته اصلی  −−
قابلیت گسترش پنل برای در اختیار داشتن کنترل های بیشتر از طریق نرم −−

افزار و صفحه لمسی

کارایی آسان و فوق العاده .••
ابعاد کوچک.••
دسترسی مستقیم به تمام کنترل های مربوط به پارامترهای صدا.••
قابلیت انعطاف پذیری .••
قابل اطمینان در برنامه های زنده.••

−−6U 3 یاU قابل نصب در راک 19 اینچ به ارتفاع
دارای سیستم مدولار برای نصب انواع کارت های ورودی و خروجی −−
برد اصلی مرکزی با سیستم کنترل یکپارچه و پردازش سیگنال با 384 ورودی و خروجی−−
مستقل از PC  و بدون نیاز به سیستم خنک کننده−−
دارای تغذیه رزرو −−
دارای ماتریس داخلی−−

دارای نرم افزار برای پیکر بندی و برنامه ریزی منطقی سیستم−−
دارای web Server داخلی برای عیب یابی سیستم −−
امکان بروز رسانی نرم افزار از طریق وب−−
−−VPN/ISDN امکان عیب یابی از راه دور از طریق

برنامه ریزی و عیب یابی

از طریق ورودی wordclock و ژنراتور داخلی −−
−−MADI ورودی
پشتیبانی از نرخ نمونه برداری 48 کیلوهرتز و 44.1 کیلوهرتز−−

همزمانی

••Mic/Line ورودی آنالوگ
خروجی هدفون••
بدون •• یا  برداری  نمونه  نرخ  تبدیل  با   AES/EBU(AES3(

)SRC(  تبدیل نرخ نمونه برداری
••  ADAT
HD/SD/ SDI ) صدای امبد شده (••
••)MIDI,RS422,RS232( ارسال داده به صورت سریال
چهار واسطه MADI بر روی برد اصلی••
••IP کدک
••GPIO

قابلیت برنامه ریزی برای کنترل: ••
Red light, Fader Start, program switch
T/B integration,…

••PFL دارای دو باس
ارسال همزمان صدای استریو و ساروند••
دارای واسط سریال برای کار در محیط های اتوماسیون رادیویی••
••DAW برای کار با انواع سیستمهای MIDI دارای واسط سریال
کنترل تنظیمات میز میکسر از طریق نمایشگرهای لمسی••
کنترل گرافیکی ماتریس ورودی و خروجی ) قابل انتخاب (••
واسط کنترل ماتریس خارجی••

واسطه های ورودی و خروجی کنترل ها
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