
میکروفــن MEG 14-40 یــک میکروفــن گــردن غــازی بــا کیفیــت عالــی 
ــره  ــد به ــرن کاردیوئی ــا پت ــی ب ــول خازن ــک کپس ــن از ی ــن میکروف ــت. ای اس
ــاع  ــت و ارتف ــم آن را در جه ــن تنظی ــانتیمتری میکروف ــه 40 س ــرد. پای می‌ب
ــخصات  ــه مش ــه ب ــا توج ــن ب ــن میکروف ــت. ای ــوده اس ــر نم ــب امکان‌پذی مناس
ــخنرانی  ــرای س ــی ب ــن تریبون ــک میکروف ــوان ی ــه عن ــرد، ب ــه ف ــر ب ــی منحص فن
ــه منظــور پیــش گیــری از  هــا و ســالن هــای همایــش ایــده آل مــی باشــد. ب
ــتفاده  ــن اس ــرای میکروف ــب ب ــیلد مناس ــک ش ــم از ی ــواج مزاح ــل ام تداخ

ــده است. ش

میکروفن
پاسخ فرکانسی ایده آل−−
طراحی زیبا−−
سطح نویز مناسب−−
دارای پترن کاردیوئید مناسب برای سالن های همایش−−
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نوع کپسول
پترن

پاسخ فرکانسی
سطح نویز معادل

امپدانس
کانکتور

طول
تغذیه فانتوم

)SPL( حداکثر سطح فشارصوتی
جریان مصرفی

خازنی قطبیده
کاردیوئید
Hz 20000 - 50
26 db(A)
100 Ω <
XLR 3M
400 mm 
48 V
130 dB
3 mA

MEG 14 - 40

27


